
164.94 m2

površina stropa koja se oblaže 
toplinskom izolacijom 16 cm - 
grijani prostori iznad drvarnica

negrijani prostori
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Bx-1Bx-1 8b

zbog niske  visine rada ,obloga 
samo kaširanim pločama

8a 8a 8a 8b
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Z1- p  -  postojeći betonski fasadni zidovi 
drvarnica - 
djelovi zida iznad terena  su obrađeni pranim kulirom u 
visini sokla ( do nivoa prizemlja)

B x -1- međuspratna  konstr.    iznad 
       vanjskih   prostora

- dodatna nova podizolacija od ploča kamene vune deblj 
  12cm  kaširane staklenim voalom
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Bk - međuspratna  konstr. 
   iznad negrijanih prostora -stubišni  prostori

- dodatna nova podizolacija od ploča kamene vune deblj 12cm  
  postavljene  izmedu metal.podkonstr. i obloga 
  gipskartonskim pločama

B x - međuspratna  konstr.    iznad 
       vanjskih   prostora

- dodatna nova podizolacija pločama kamene vune- deblj 
12 cm , gradevinsko ljepilo sa utisnutom alkalno 
postojanom staklenom mrežicom i završna dekorativna 
silikatna žbuka na bazi vodenog stakla  granulacije 1.5mm 

Z1 - post. fasadni zidovi od arm.betona d=16cm
Z2 - post. fasadni zidovi od siporex bloketa d=15 cm

sa vanjske strane izvodi se nova etics fasada -
ploče kamene vune- deblj 10 cm , gradevinsko ljepilo sa utisnutom 
alkalno postojanom staklenom mrežicom i završna dekorativna silikatna 
žbuka na bazi vodenog stakla granulacije 1.5mm

Z1-d - post. fasadni zid (jugoistočno pročelje)  od 
arm.betona d=16cm

sa vanjske strane izvodi se nova etics fasada -
ploče kamene vune- deblj 8 cm , gradevinsko ljepilo sa utisnutom alkalno 
postojanom staklenom mrežicom i završna dekorativna silikatna žbuka 
na bazi vodenog stakla granulacije 1.5mm
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Z1 - post. fasadni zidovi od arm.betona d=16cm
Z2 - post. fasadni zidovi od siporex bloketa d=15 cm

sa vanjske strane izvodi se nova etics fasada -
ploče kamene vune- deblj 10 cm , gradevinsko ljepilo sa utisnutom 
alkalno postojanom staklenom mrežicom i završna dekorativna silikatna 
žbuka na bazi vodenog stakla granulacije 1.5mm

Z1-d - post. fasadni zid (jugoistočno pročelje)  od 
arm.betona d=16cm

sa vanjske strane izvodi se nova etics fasada -
ploče kamene vune- deblj 8 cm , gradevinsko ljepilo sa utisnutom alkalno 
postojanom staklenom mrežicom i završna dekorativna silikatna žbuka 
na bazi vodenog stakla granulacije 1.5mm
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Z1 - post. fasadni zidovi od arm.betona d=16cm
Z2 - post. fasadni zidovi od siporex bloketa d=15 cm

sa vanjske strane izvodi se nova etics fasada -
ploče kamene vune- deblj 10 cm , gradevinsko ljepilo sa utisnutom 
alkalno postojanom staklenom mrežicom i završna dekorativna silikatna 
žbuka na bazi vodenog stakla granulacije 1.5mm

Z1-d - post. fasadni zid (jugoistočno pročelje)  od 
arm.betona d=16cm

sa vanjske strane izvodi se nova etics fasada -
ploče kamene vune- deblj 8 cm , gradevinsko ljepilo sa utisnutom alkalno 
postojanom staklenom mrežicom i završna dekorativna silikatna žbuka 
na bazi vodenog stakla granulacije 1.5mm
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Z1 - post. fasadni zidovi od arm.betona d=16cm
Z2 - post. fasadni zidovi od siporex bloketa d=15 cm

sa vanjske strane izvodi se nova etics fasada -
ploče kamene vune- deblj 10 cm , gradevinsko ljepilo sa utisnutom 
alkalno postojanom staklenom mrežicom i završna dekorativna silikatna 
žbuka na bazi vodenog stakla granulacije 1.5mm

Z1- p  -  postojeći betonski fasadni zidovi 
drvarnica - 
djelovi zida iznad terena  su obrađeni pranim kulirom u 
visini sokla ( do nivoa prizemlja)

Z1-d - post. fasadni zid (jugoistočno pročelje)  od 
arm.betona d=16cm

sa vanjske strane izvodi se nova etics fasada -
ploče kamene vune- deblj 8 cm , gradevinsko ljepilo sa utisnutom alkalno 
postojanom staklenom mrežicom i završna dekorativna silikatna žbuka 
na bazi vodenog stakla granulacije 1.5mm
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1 KAT
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Bn

Bk

Bx

PODRUM

NOVI SLOJEVI KROVA:
-   Hidroizolacija - PVC membrana
-   voal od umjetnih vlakana ≥ 200 g/m2
-    toplinska izolacija XPS-P SF 30 -deblj 14 cm
-    razdjelni sloj - parna brana 
POSTOJEĆI SLOJEVI KROVA

K

Z1p
čiščenje i pranje post.podnožja 
- sokla zgrade -bet.ploče -prani 
kulir

Bx-1

Z1

Z2

Z1 - post. fasadni zidovi od arm.betona d=16cm
Z2 - post. fasadni zidovi od siporex bloketa d=15 cm

sa vanjske strane izvodi se nova etics fasada -
ploče kamene vune- deblj 10 cm , gradevinsko ljepilo sa utisnutom 
alkalno postojanom staklenom mrežicom i završna dekorativna silikatna 
žbuka na bazi vodenog stakla granulacije 1.5mm

Z1-d - post. fasadni zid (jugoistočno pročelje)  od 
arm.betona d=16cm

sa vanjske strane izvodi se nova etics fasada -
ploče kamene vune- deblj 8 cm , gradevinsko ljepilo sa utisnutom alkalno 
postojanom staklenom mrežicom i završna dekorativna silikatna žbuka 
na bazi vodenog stakla granulacije 1.5mm

K- ravan neprohodan krov
-   Hidroizolacija - PVC membrana
-   voal od umjetnih vlakana ≥ 200 g/m2
-    toplinska izolacija XPS-P SF 30 -deblj 14 cm
-    razdjelni sloj - parna brana 

Bn-međuspratna  konstr. 
   iznad negrijanih prostora -drvarnica

- dodatna nova podizolacija od ploča kamene vune deblj  
  16 cm  kaširane staklenim voalom

Bk - međuspratna  konstr. 
   iznad negrijanih prostora -stubišni  prostori

- dodatna nova podizolacija od ploča kamene vune deblj 12cm  
  postavljene  izmedu metal.podkonstr. i obloga 
  gipskartonskim pločama

B x - međuspratna  konstr.    iznad 
       vanjskih   prostora

- dodatna nova podizolacija pločama kamene vune- deblj 
12 cm , gradevinsko ljepilo sa utisnutom alkalno 
postojanom staklenom mrežicom i završna dekorativna 
silikatna žbuka na bazi vodenog stakla  granulacije 1.5mm 

B x -1- međuspratna  konstr.    iznad 
       vanjskih   prostora

- dodatna nova podizolacija od ploča kamene vune deblj 
  12cm  kaširane staklenim voalom
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