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postojeca novougradena

PVC ili Al stolarija, koja zadovoljava

koeficijent prolaza topline

zamijenjuje

postojeca drvena stolarija koja ne zadovoljava
kaeficijent prolaza topline, a koja se ovim projektom

koeficijent prolaza topline, a koja
zamijenjuje

postojeca drvena stolarija koja ne zadovoljava

se ovim projekto
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J detalj ugla i dovodenje

novoizvedenog procelja
u jednu ravninu
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siporex zid
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Z1 - post. fasadni zidovi od arm.betona d=16cm

Z2 - post. fasadni zidovi od siporex bloketa d=15 cm
zidovi su sa unutarnje strane obradeni produZnom Zbukom
a sa fasadne strane obradeni su “igmoterm”
(termoizolacionom) Zbukom deblj Scm

sa vanjske strane izvodi se nova etics fasada -

plo¢e kamene vune- deblj 10 cm , gradevinsko ljepilo sa utisnutom
alkalno postojanom staklenom mreZicom i zavrSna dekorativna silikatna
Zbuka na bazi vodenog stakla granulacije 1.5mm

Z1-d - post. fasadni zid (jugoisto¢no procelje) od
arm.betona d=16cm

zid je sa unutarnje strane obraden produZznom Zbukom , a na
fasadnoj strani sa izvedenom “demit” fasadom deblj 5cm

sa vanjske strane izvodi se nova etics fasada -

plo¢e kamene vune- deblj 8 cm , gradevinsko ljepilo sa utisnutom alkalno
postojanom staklenom mrezicom i zavrSna dekorativna silikatna Zbuka
na bazi vodenog stakla granulacije 1.5mm

m negrijani prostori

Tlocrt 1 kata

m 1:100

Zaj. ozn. pr. | Datum izrade | Mapa br.| Naziv gradevine Investitor
Dinka Vitezi¢a 50, 52, na Stambeni inZenjering
07/2015 1 k.€. 542/20 KO Pula d.o.o. Pula

Naziv projekta
Povecanje energetske ucinkovitosti

u viSestamb

enim zgradama

Br. projekta

Vrsta projekta

Projektant

Nevenka Radolovi¢ ing. grad

Glavni projektant

. Nevenka Radolovi¢ ing.grad.
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post. vertikalgn zub
dub cca 5cm
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