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Dinka Vitezića 50, 52, na
k.č. 542/20  KO Pula

Stambeni inženjering
d.o.o. Pula

Povečanje energetske učinkovitosti

W-6732/15 Glavni
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Nevenka Radolović ing. građ.
u višestambenim zgradama

Nevenka Radolović ing.građ.

Z1 - post. fasadni zidovi od arm.betona d=16cm
Z2 - post. fasadni zidovi od siporex bloketa d=15 cm

sa vanjske strane izvodi se nova etics fasada -
ploče kamene vune- deblj 10 cm , gradevinsko ljepilo sa utisnutom 
alkalno postojanom staklenom mrežicom i završna dekorativna silikatna 
žbuka na bazi vodenog stakla granulacije 1.5mm

Z1- p  -  postojeći betonski fasadni zidovi 
drvarnica - 
djelovi zida iznad terena  su obrađeni pranim kulirom u 
visini sokla ( do nivoa prizemlja)

Z1-d - post. fasadni zid (jugoistočno pročelje)  od 
arm.betona d=16cm

sa vanjske strane izvodi se nova etics fasada -
ploče kamene vune- deblj 8 cm , gradevinsko ljepilo sa utisnutom alkalno 
postojanom staklenom mrežicom i završna dekorativna silikatna žbuka 
na bazi vodenog stakla granulacije 1.5mm


