na prozorima, drvarnica ispod
stropa gdje se izvodi podizolacija
— izvode se novi PVC prozori.

1402

2 360

228 7130 7 228 16 360

25

[

607

e e
(l K

7 A

zbog niske visine rada ,obloga

[q\R S

R

400

1270
388

2
77

196

N

197

o\

P negrijatui prostori

povrsSing stropa koja se oblaze
toplinskom izolacijom 16 cm -
grijani Prostori iznad drvarnica

Z1- p - postojeci betonski fasadni zidovi

rvarnica -
jelovi zida iznad terena su obradeni pranim kulirom u
isini sokla ( do nivoa prizemlja)

B X -1- meduspratna konstr. iznad

vanjskih prostora

POSTOJECI SLOJEVI

-parket —keramika

—cementni estrin 3—4 cm

—natron papir + pluto ploca 1 cm

—arm. bet. plo¢a 16cm

“igmoterm (toplinska) Zbuka 5 cm

dodatna nova podizolacija od plo¢a kamene vune debl;
12cm kaSirane staklenim voalom

e
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Tlocrt podruma
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I
I

postoje¢a novougradena
PVC ili Al stolarija, koja zadovoljava
koeficijent prolaza topline

postoje¢a drvena stolarija koja ne zadovoljava
koeficijent prolaza topline, a koja se ovim projektom

zamijenjuje

postoje¢a drvena stolarija

koja ne zadovoljava

koeficijent prolaza topline, a koja se ovim projektom

zamijenjuje

m 1:100

Zaj. ozn. pr. | Datum izrade | Mapa br.

07/2015 1

Naziv gradevine Investitor
Dinka Vitezi¢a 50, 52, na | Stambeni inZenjering
k.C. 542/20 KO Pula d.o.o. Pula

Naziv projekta
Povecanje energetske ucinkovitosti
u viSestambenim zgradama

Br. projekta | Vrsta projekta

W-6732/15 Glavni

Urbis d.o.0. Sv. Teodora 2, Pula

Projektant Glavni projektant
Nevenka Radolovi¢ ing. grad. Nevenka Radolovi¢ ing.grad.

SadrZaj nacrta

Tlocrt podruma

1 11
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