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trajno elastični kit 
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Aluminijski /PVC kutni profil
sa okapnicom i  sa
staklenom mrežicom 

 vis.kota nadvoja otvora
 u prizemlju-drvarnicama -

postojeće  podnožje zgrade

ravnina postojećeg sokla - na dijelu drvarnica
sanacija dotrajalih dijelova žbuke , 
izvedba nove hidroizolacije i spoj 
sa trotoarom, te završna obrada organski 
vezanom tankoslojnom žbukom-
sa obojanim kvarcnim pijeskom

1.  Ploče kamene vune  - deblj 10 cm ljepljene 
     polimer-cementnim mortom
2.  Poliamidna pričvrsnica za dodatno mehaničko pričvrščivanje toplinsko   
     izolacionih ploča
3.  Alkalno postojana staklena mrežica ,u sloju građevinskog ljepila
     - minimalne površinske težine 145 g/m2.  
4.  Aluminijski /PVC kutni profil sa okapnicom i  sa staklenom mrežicom 
5.  Temeljni premaz za impregnaciju mineralnih podloga prije nanošenja   
     silikatnih žbuka
 6. Završna dekorativna silikatna žbuka na bazi vodenog stakla
     granulacije 1.5mm
7.  Postojeća toplinska žbuka 11. Detalji

Toplinski fasadni sustav  -
detalj sokla - podnožja zgrade na dijelu zgrade 
sa drvarnicama
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