Bn-meduspratna konstr.

iznad negrijanih prostora -drvarnica
POSTOJECI SLOJEVI
—parket —keramika

K- ravan neprOhOdan krov —cementni estrih 5—4 cm
NOVI SLOJEVI KROVA: - Hidroizolacija - PVC membrana —natron papir
) ) ) H|dr0|zolac]Ja - PVC membrana - voal od umjetnih vlakana = 200 g/m2 —pluto plo¢a 1 cm
Novi PVC Sprozori - voal od umjetnih vlakana = 200 g/m2 . . " . 5
. ) . . - toplinska izolacija XPS-P SF 30 -deblj 14 cm —arm. bet. plog¢a 16cm
vrh atike —nova opgavna - toplinska izolacija XPS-P SF 30 -deblj 14 cm - razdielni sloi - parna brana . i .
" . - razdielni sloj - parna brana | I -p —igmoterm (toplinska) Zbuka 5 cm
kapa od kagiranog FPO lima 4 - P A
d*pO 5 ! 9 65 ostojeci slojevi POSTOJECI SLOJEVI KROVA POSTOJECI SLOJEVI KROVA - dodatna nova podizolacija od plo¢a kamene vune deblj
—v.omm, r.s cca cm JD—LWOVG —Postojeca bitumenska hidroizolacija 16 cm kasSirane staklenim voalom
(sa posipom)
. s — —termoizolacija 4 cm Bk - meduspratna konstr.
— —parna brana iznad negrijanih prostora -stubisni prostori
—beton za pad 4-8 cm POSTOJECI SLOJEV]
—arm. bet. plo¢a 16 cm .
I NH o —parket —keramika
) 7buka 1.5 cm . .
| | —cementni estrih 3—4 cm
! e I —natron papirt+pluto plo¢a 1 cm
' / QX ' —arm. bet. plo¢a 16cm
48,1 . : _ —igmoterm (toplinska) Zbuka 5 cm
41 4N Pl m Z1 - pOSt- fasadn! Z!dOV! od a.rm-betona d=16cm - dodatna nova podizolacija od plo¢a kamene vune deblj 12cm
X = Z1 mmm 72 - post. fasadni zidovi od siporex bloketa d=15 cm postavljene izmedu metal.podkonstr. i obloga
POST.SLOJEVI PODA I 14 I i i &
: i | AN W I zidovi su sa unutarnje strane obradeni produznom Zbukom gipskartonskim plocama
parket —keramika ! ) a ! o, . -
cem estrih 4em | 1 N | nove klupcCice a sa fasadne strane obradeni su igmoterm B g t k t . d
natron papir ' 'r N ' (termoizolacionom) Zbukom deblj 5cm X- me_ llishpra nat onstr.  1zna
9 I vanjsKi prostora
pluto ploca Tcm 45,41 z2 I
arm. bet. plo¢a 16 cm 4 sa vanjske strane izvodi se nova etics fasada - POSTOJECI SLOJEVI
Zbuka 1.5cm I - I ploce kamene vune- deblj 10 cm , gradevinsko ljepilo sa utisnutom —parket —keramika
! AU D | Ut ot alkalno postojanom staklenom mreZicom i zavrSna dekorativna silikatna —cementni estrih 3—4 cm
! Ve g 9 ! utjg_ roield Zbuka na bazi vodenog stakla granulacije 1.5mm —natron papir +pluto ploga 1 cm
I |V N — I ugradena ispod .
I P fa\ ] I fasadne obloge o ) . oo —arm. bet. plo¢a 16cm
- @ | e Z1-d - post. fasadni zid (jugoisto¢no procelje) od —igmoterm (toplinska) Zbuka 5 cm
‘ 42,71} !/ arm.betona d=16cm - dodatna nova podizolacija plo€ama kamene vune- deblj
p” zid je sa unutarnje strane obraden produZznom Zbukom , a na 12 Cm,gradevmsko ljepilo §a utlsputorrlalkalno .
‘ A S fasadnoj strani sa izvedenom “demit” fasadom deblj Scm postojanom staklenom mrezicom i zavrSna dekorativna
Bx [ ,/’ ~ S silikatna Zbuka na bazi vodenog stakla granulacije 1.5mm
7 N 1 sa vanjske strane izvodi se nova etics fasada - .
@ . plo¢e kamene vune- deblj 8 cm , gradevinsko ljepilo sa utisnutom alkalno B x-1- meduspratna konstr. iznad
PRI 3 40.00 vising pgisgéseor?gi canie nost.oodnozia postojanom staklenom mreZicom i zavr$na dekorativna silikatna zbuka vanjskih prostora
: —A—=C J€ I pranje post.p( ja na bazi vodenog stakla granulacije 1.5mm -
—0.90 _'_'_,_w A N @ - sokla zgrade -bet.ploce -prani POSTOJECT SLOJEV
B i 3 74 %4 § L lin —parket —keramika
s 190 | o —cementni estrih 3—4 cm
r ‘ —natron papir + pluto plo¢a 1 cm
/ Bx- —arm. bet. plo¢a l16cm
PODRU 4 —igmoterm (toplinska) zbuka 5 cm

I 1 1 i o . - dodatna nova podizolacija od plo¢a kamene vune debl;
|—| - - lJ m negrijani prostori 12cm kaSirane staklenim voalom
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Zaj. ozn. pr. | Datum izrade | Mapa br.| Naziv gradevine Investitor
Dinka Vitezi¢a 50, 52, na Stambeni inZenjering
07/2015 1 k.€. 542/20 KO Pula d.o.o. Pula
Naziv projekta Projektant Glavni projektant

Povecanje energetske ucinkovitostii Nevenka Radolovi¢ ing. grad. Nevenka Radolovi¢ ing.grad.
u viSestambenim zgradama

Br. projekta | Vrsta projekta

W-6732/15 Glavni
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SadrZaj nacrta Br. lista UK. br. list | Mjerilo Suradnici
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