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Z1 - postojeći arm. bet. fasadni zid 
Z2 - postojeći opečni fasadni zid 
fasadni zid - sa unut. i vanjske strane post. produžna žbuka

- sa vanjske strane izvedba etics fasade - ploče kamene 
  vune - deblj. 10 cm, građevinsko ljepilo sa  utisnutom alkalno 
  postojanom staklenom mrežicom i završna dekorativna   
  žbuka na bazi vodenog stakla granulacije 1.5 mm

B1 - međukatna konst. iznad negrijanih prostora

- postojeća arm. bet. međukatna konst. iznad spremišta
  podizolira se pločama kamene vune debljine 14 cm 
  kaširane staklenim voalom

Zs - postojeći sokl / zid prema spremištu
fasadni zid - sa unut. i vanjske strane post. produžna žbuka

- čiščenje i sanacija post. podnožja - sokla zgrade, premaz 
  polimer cem. hidroizolacijom, te završno žbuka za podnožja 

B2 - međukatna konst. prema negrijanom tavanu

- postojeća arm. bet. međukatna konst. iznad 2. kata
  izolira se sa strane tavana kamenom vunom u roli
  debljine 15 cm, te završno PE folija

D2 - terasa 
obloga podgleda sa kamenom vunom + knauf ploče

- postojeća arm. bet. konzolna terasa izolirana sa donje strane 
  pločama kanene vune debljine 14 cm između metalne potkonst. 
  i obloga gipskartonskim pločama

D1 - terasa 
obloga podgleda sa etics sustavom

- postojeća arm. bet. konzolna terasa izolirana sa donje strane 
pločama kamene  vune - deblj. 14 cm, građevinsko ljepilo sa  

  utisnutom alkalno postojanom staklenom mrežicom i završna
  dekorativna  žbuka na bazi vodenog stakla granulacije 1.5 mm

Postojeća novougrađena PVC ili Al stolarija, 
koja zadovoljava koeficijent prolaza toplinePNegrijani prostori

Postojeća drvena stolarija, koja ne zadovoljava
koeficijent prolaza toplineP-STARI

Postojeća stolarija koja ne zadovolja koeficijent prolaska 
topline, a koja se zamijenjuje novom sa koeficijentom 
topline Uw=1,6 W/m2K ili bolje 
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Povećanje energetske učinkovitosti
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