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W Negrijani prostori Po.stOJeca no.vougradgr}a PVCili Al stolarua,
LA koja zadovoljava koeficijent prolaza topline
P @\RI Postojeca drvena stolarija, koja ne zadovoljava
i koeficijent prolaza topline
Postojeca stolarija koja ne zadovolja koeficijent prolaska
topline, a koja se zamijenjuje novom sa koeficijentom
Zs - postojeci sokl / zid prema spremistu D1 - terasa topline Uw=1,6 W/m2K ili bolje

fasadni zid - sa unut. i vanjske strane post. produZna Zbuka

- ¢isCenje i sanacija post. podnoZja - sokla zgrade, premaz
polimer cem. hidroizolacijom, te zavrino Zbuka za podnoZja

Z1 - postojedi arm. bet. fasadni zid
Z2 - postojedi opecni fasadni zid
fasadni zid - sa unut. i vanjske strane post. produzna Zbuka
- sa vanjske strane izvedba etics fasade - ploce kamene
vune - deblj. 10 cm, gradevinsko liepilo sa utisnutom alkalno

postojanom staklenom mreZicom i zavrSna dekorativna
7buka na bazi vodenog stakla granulacije 1.5 mm

B1 - medukatna konst. iznad negrijanih prostora

- postojeca arm. bet. medukatna konst. iznad spremista
podizolira se plocama kamene vune debljine 14 cm
kaSirane staklenim voalom

B2 - medukatna konst. prema negrijanom tavanu

- postojeca arm. bet. medukatna konst. iznad 2. kata
izolira se sa strane tavana kamenom vunom u roli
debljine 15 cm, te zavrsno PE folija

obloga podgleda sa etics sustavom

- postojeca arm. bet. konzolna terasa izolirana sa donje strane
plo¢ama kamene vune - deblj. 14 cm, gradevinsko liepilo sa
utisnutom alkalno postojanom staklenom mrezicom i zavréna
dekorativna Zbuka na bazi vodenog stakla granulacije 1.5 mm

D2 - terasa
obloga podgleda sa kamenom vunom + knauf ploce

- postojeca arm. bet. konzolna terasa izolirana sa donje strane
plocama kanene vune debljine 14 cm izmedu metalne potkonst.
i obloga gipskartonskim plocama
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