Sljiun&ani nasip 16/32 mm 2 5 cm

Voal od umjetnih vliakana 200 g/m2-—

za sustav inverznog krova

Razdjelni sloj —voal od umjetnih
vlakana

Toplinska izolacija XPS—=P SF 30 —debl] 12 cm

200 g/m2—

bitumenska hidroizolacija

Vmovoizvedem dio hidroizolacije N
spoj sa postojecom hidroizolacijom
I preklop preko novopostavljenog

Cel. profila— u 8irini cca 50cm‘
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Sustav inverznog krova-
- detalj novoizvedene atike krova

7

&
dijagonalna pocincana

gel. ukruta 2kom/m

otvori u cel.limu
za ekspanzioni vijak

celi¢ni_—pocincani i bojani rubni perforirani

postojeci beton/ﬂ pad

profil sa dva brida —dimenzija 300 x 300 x 4mm |,
sa dijagonalnim ukrutama od poc.Cel.lima.

Profil se ekspanzionim vijcima preko brtvenih traka
ucvrscuje u a.b. plocu

postojecdi trodjelni viseci

I\ OJJ |
& oluk sa okapnicama
‘ ‘ arm. bet vijenac ]
/
ji sanirani dio vijenca, |
- 1 zavr$no obraden istom dekorativhom
zbukom kao i procelje
4

Y etics sustav na osnovi
: | kamene vune 13. Detalji
s ; sancija i u&vrscivanje podloge Broj projekta W-6715/15
%j prije ugradnje etics sustava list broj :13/8

o e | postojec¢i ope&ni (betonski ) zid




