zida - sokla na
prostorima

vis.kota parapeta prozora
u prizemnim stanovima
- postojeca kota sokla
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Obijanje tro3ne, nevezane Zbuk A i 7k j
podnoZja u vis. min 40cm-, i )g H |
tretirati jednokonponentnom poli ‘/ £ 2 = |
cem. hidroizolacijom, izvesti izravnanje 2
sanacijskim mortom, te izvedba novog 2 2 9 - : 1 0 1 1
sloja hidrozolacije u visini min l%o{m i o
pr3k|0p na trotoar 15cm -sa armiranjem = / K TTI T %

hidroizolacije mreZicom od stami
vlakana

////////%

1. Plo¢e kamene vune - deblj 10 cm ljepljene
polimer-cementnim mortom
U zoni sokla izolacija ploéama XPS-a deblj. 8 cm
. Priévrsnica za dodatno mehanicko priévri&ivanje toplinsko
izolacionih plo¢a
Alkalno postojana staklena mreZica u sloju gradevinskog liepila
Osnovni rubni aluminjski profil
Brtvena traka
Zavr$na dekorativna silikatna Zbuka na bazi vodenog stakla
granulacije 1.5mm sa odgovarajuéim predpremazom
7a. ZavrSna dekorativna organski vezana tankoslojna Zbuka-

sa obojanim kvarcnim pijeskom i sa odgovarajuéim predpremazom
8. Mort za ljeplienje
9. Dvoslojna polimer-cementna hidroizolacija ( u zoni sokla u vis min 40cm)
10.Trajno elasti¢ni kit
11.Postojeci betonski trotoar
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13. Detalj
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