Sljun&ani nasip 16/32 mm 25 cm

voal od umjetnih viakana 2 140 g/m2
toplinska izolacija XPS-P SF 30 -deblj 12 cm
razdjelni sloj -voal od umjetnih

viakana 200 g/m2

L]

Z1 - arm. bet. post. fasadni zid -
Z2 - post. fasadni zid od bet. biokova-

sanacija post. podnozja - sokla zgrade, sa vanjske strane
izvedba etics fasade - ploée XPS-a deblj 8 cm, gradevinsko
liepilo sa utisnutom alkalno postojanom staklenom mrezicom
i zavrSna tankoslojna Zbuka sa obojanim kvarcnim pjeskom

sa vanjske strane izvedba etics fasade -

plo¢e kamene vune- deblj 10 cm , gradevinsko ljepilo sa
utisnutom alkalno postojanom staklenom mrezicom i
zavréna dekorativna Zbuka na bazi vodenog stakla
granulacije 1.5mm

Z3 - postojeél soki prema grijanom prostoru

@ Zs - postojeéi sokl / zid prema spremistu

sanacija post. podnozja - sokla zgrade i zavrsna
obrada organski vezanom tankoslojnom Zbukom
sa obojanim kvarcnim pjeskom

K- ravan neprohodan krov

- Sjuntani nasip 16/32 mm 2 5 cm

- Voal od umjetnih viakana 2 140 g/m2

- Toplinska izolacija XPS-P SF 30 -debjj 12 cm

- razdjeini sloj -voal od umjetnih
viakana 200 g/m2

Bn-meduspratna konstr.
iznad negrijanih prostora -drvarnica

- podizolacija od plo¢a kamene vune deblj 14cm
kasirane staklenim voalom

Bk - meduspratna konstr.
iznad negrijanih prostora -stubisni
prostor

- podizolacija od plo¢a kamene vune deblj 14cm
postavljene izmedu metal.podkonstr. i obloga
gipskartonskim plocama
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